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Ugelli di sfondamento pag. 9-11 
con getti frontali ad alto impatto. 
Questi ugelli sono dotati di uno o più getti frontali che vanno ad impattare contro le 

ostruzioni o blocchi presenti dentro la tubazione per esercitare un effetto di 

sfondamento/disotturazione. 

Si utilizzano principalmente in caso di grasso, detersivi, ghiaccio, radici o blocchi in 
generale che possono essere frantumati dalla pressione dell’acqua. 

Possono anche essere utilizzati in caso di pulizia “contromano” quando non è possibile 

accedere dalla linea verso l’utenza. 

Gli ugelli con getto frontale rotante creano un cono d’acqua che esercita un impatto ampio 

ed efficace contro la superficie da rimuovere. 

Disponibili in diverse misure fino a 1” 1/4. 

RAUT 
ugelli con getti frontali multipli, con inserti in acciaio o ceramica. 

BORA 
ugelli in acciaio inox con getto frontale rotante ad alto impatto. 

WARTHOG 
ugelli rotanti a rotazione frenata. 

WGR 
Nuovo ugello Warthog a doppia configurazione: con getto frontale di sfondamento oppure 

getti radiali (descaler) per lavaggi più efficaci ed aggressivi. 

Compatibile con sistemi di riciclo dell’acqua. 

TREMOL 

ugelli rotanti con getti di lavaggio a 90°, con inserti intercambiabili. 

 

Ugelli pesanti pag. 7-8 
per pulizia e lavaggio, rimozione di sporco e detriti da fognature di acque bianche e nere 
fino a DN800. 

Gli ugelli di queste serie sono di dimensioni e peso medio, dotati di inserti in ceramica. 

Hanno una forma per lo più a granata o a siluro e si differiscono principalmente per 

numero e inclinazione dei getti e per il materiale con cui sono costruiti. 

FARA e DURANNO 
ugelli a granata a forte trazione con getti a bassa inclinazione per pompe con media/alta 

portata. 

ISONZO 
ugelli in acciaio INOX con getti di lavaggio a 30°. 

CANIN 
dalla forma a siluro con getti a doppia inclinazione molto bassa (5°/10°) per conferire 

forte trazione e capacità di recupero di sabbia e detriti. 

RONDÒ 
ugelli in acciaio inox con doppia serie di getti, a ventaglio con 45° di inclinazione per un 

lavaggio integrale della condotta e a 20° per dare maggior spinta all’ugello. 

 

 
Ugelli compatti pag. 4-6 
con raccordo a partire da 1/8”. 
Le varie serie si differiscono per dimensioni, forma e inclinazione dei getti e si prestano ad 

essere utilizzati con idropulitrici, canal-jet compatti, o naspi secondari dei mezzi spurgo per 

la pulizia e lavaggio di scarichi domestici, condominiali e industriali fino a DN300. 

SILE 
ugelli a testa conica o tonda per tubi lavelli, con raccordo da 1/8”, 1/4” o 3/8”, disponibili  

anche con porta gomma per raccordatura diretta al tubo. 

ARZINO 
ugelli dalla forma a uovo con inserti intercambiabili. A richiesta disponibili con inserti in 

ceramica. 

CELLINA 
a testa tonda, getti inclinati a 35°. 

LIVENZA 
testa conica, getti a 20°. 

MEDUNA 
ugelli corti con testa tonda, getti a 25°. 

VORTEX 
ugelli a testa tonda con getti a doppia inclinazione (15°/35°) per applicazione combinata 

di spinta e lavaggio. 
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Accessori pag. 20-31 

GUIDE DI CENTRAGGIO PRODOTTI PER LAVORI STRADALI 

IDROPISTOLE E LANCE TUBI PER LAVELLI 
INSERTI GIUNTI ROTANTI 
UGELLI PER LANCIA ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 

UGELLI SPECIALI KIT UGELLI 

GUIDE SALVATUBO 

 

Ugelli a vibrazione pag. 18-19 
questi ugelli sono costruiti in maniera tale da “saltare” ed esercitare così un effetto 
demolitore contro le sedimentazioni sul fondo della condotta. 

RDS-V 
ugelli a vibrazione con gabbia battente. Sono disponibili nelle versioni con e senza denti in 

widia per un effetto frontale più aggressivo. 

ROTO-JIGGLER 
ugelli vibranti leggeri e compatti a partire da 1/4”. Utilizzabili anche in colonne verticali. 

RUMAX 

ugelli a vibrazione pesanti per condotte a partire da DN150. 

 

Ugelli a testa rotante e frese pag. 17 
per la rimozione di ostruzioni molto resistenti (calcare, cemento ...). 

AVIAN A TURBINA 
ugelli a turbina con testa in widia per impiego in tubazioni DN 40-300. 

WAMAX 

fresa idraulica a percussione per DN100-600. 

 

Ugelli tagliaradici pag. 14-16 
con catene rotanti. 
Per la rimozione di radici all’interno delle tubazioni gli ugelli rotanti con catene sono la 

soluzione più efficace. 

Gli ugelli vanno opportunamente scelti e configurati (tipo e lunghezza delle catene) in 

relazione alla tipologia delle radici (grosse o filamentose) e al diametro della condotta. 

Vanno sempre utilizzati con anelli o guide di centraggio che mantengono l’ugello al centro 

della tubazione e consentono alle catene di effettuare una rotazione omogenea ed efficace 

in tutta la sezione. 

Gli ugelli di queste serie vengono venduti in valigette (codici VALK.xxx) che comprendono, 

oltre all’ugello, le catene per diversi diametri, una o più teste, chiavi per serraggio e 

manutenzione dell’ugello e montaggio delle catene. 

AVIAN 
tagliaradici compatti a partire da 1/2” per impiego in condotte da DN50-200 mm. I kit di 

questa serie includono gli anelli di centraggio. 

CARNIA E FRIULI(*)
 

Ugelli con catene ad anelli e teste intercambiabili, per impiego fino a DN500. 

MANIAGO(*)
 

ugello che può essere configurato con diverse tipologie di catene, 

per impiego fino a DN600. 

(*) guida di centraggio non inclusa nel kit. 

 

Ugelli disabbiatori pag. 12-13 
per pulizia e rimozione sabbia dal fondo della condotta 
Gli ugelli di queste serie sono più pesanti rispetto alle altre categorie e sono costruiti 

in modo tale da indirizzare i getti d’acqua verso il fondo della condotta e rimuovere più 

velocemente i sedimenti. 

Si consiglia di utilizzare questi ugelli con giunto rotante. 

NATISONE 
ugelli bilanciati a siluro per tubazioni circolari e ovoidali. 

MAGREDI e MEGA 
ugelli a slitta per pulizia di canalette a fondo piatto o tubazioni di grandi dimensioni. 

POWERJET 

ugelli eiettori per impiego in condotte con acqua corrente. 

 

 



Standard Nozzles 

CELLINA 

1/2” M 1/2” F 3/4” F 1” F 

Part Number 5520.20 5520.30 5520.60 5520.70 

LIVENZA 

1/2” F 3/4” F 1” F 1” 1/4 F 

Part Number 5515.301 5515.601 5515.701 5515.801 

4  

Ø x L (mm) 34x55 44x65 52x75 65x95 

Weight (gr) 150 300 380 780 

Jet Angle 15° 15° 15° 15° 

Front Jet M6 M6 M6 M6 

4 Rear Jets M4 M6 M6 M6 

Max Pressure (bar) 300 300 300 300 

Flow (lt/min) 40-170 50-230 50-260 120-400 

Working DN (mm) 50-200 85-250 100-300 100-350 

 

Ø x L (mm) 28x50 28x46 35x50 48x65 

Weight (gr) 120 95 170 460 

Jet Angle 35° 35° 35° 35° 

Front Jet M6 M6 M6 M6 

Max Pressure (bar) 300 300 300 300 

Flow (lt/min) 50-170 50-170 60-230 70-260 

Working DN (mm) 50-100 50-100 60-200 100-300 

 

 

 



Standard Nozzles 

MEDUNA 

1/2” M 1/2” F 

Part Number 3520.110 3520.210 

VORTEX 

1/2” F 3/4” F 1” F 

Part Number 5528.50 5532.50 5533.50 

5  

Ø x L (mm) 37x37 44x45 48x46 

Weight (gr) 175 325 380 

Jet Angle 15/35° 15/35° 15/35° 

Front Jet M6 M6 M6 

Max Pressure (bar) 300 300 300 

Flow (lt/min) 80-170 95-230 95-260 

Working DN (mm) 50-100 60-200 80-300 

 

Ø x L (mm) 25x43 25x43 

Weight (gr) 70 65 

Jet Angle 25° 25° 

Front Jet M6 M6 

Max Pressure (bar) 300 300 

Flow (lt/min) 40-170 40-170 

Working DN (mm) 50-100 50-100 

 

 

 



Standard Nozzles 

SILE 

Conical Head 

1/8” F 

Round Head 

1/8” F 

With Hose Fitting 

3/16” 1/4” F 3/8” F 3/8” M 1/4” 

Part Number 

w/front and rear jets 

w/2 front and rear jets 

w/4 front and rear jets 

Only front jets 

5500.07 

5500.07A 

5500.07F2 

5500.07TR 

5500.17 

5500.17A 

3518.00 (*) 

3518.00 (*) 

3519.00 (*) 

3519.00 (*) 

3519.00M (*) 

3519.00M (*) 

5500.01 5500.012 

5500.01A 5500.012A 

3518.00TR 

3518.00A 

3519.00TR 

3519.00A 

3519.00MTR 

(*) These nozzles have a M4 nozzle tip in front: they are always separately delivered with the plug and the tip. 

ARZINO 

1/4” F 3/8” F 1/2” M 1/2” F 3/4” F 1” F 1” 1/4 F 

Part Number 

w/ceramic inserts 

5526.00 5527.00 5529.06 

5529.06C 

5528.06 

5528.06C 

5532.08 

5532.08C 

5533.08 

5533.08C 5534.08C 

6  

Ø x L (mm) 25x30 30x37 31x49 48x60 58x72 69x85 79x95 

Weight (kg) 0,05 0,1 0,1 0,3 0,8 1,3 2,0 

Jet Angle 15° 15° 35° 15° 15° 15° 15° 

Nr. and Inserts forati forati 6xM6 6xM6 8xM6 8xM6 8xM10x1 

Max Pressure (bar) 300 300 300 300 300 300 300 

Flow (lt/min) 25-80 30-90 40-170 40-170 55-230 60-260 120-400 

Working DN (mm) 30-80 60-120 60-200 60-200 100-250 150-350 150-400 

 

Ø x L (mm) 15x15 15x15 18x29 23x31 21x37 12x30 12x33 

Weight (gr) 8 8 25 40 50 12 10 

Jet Angle 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 

Max Pressure (bar) 250 250 250 250 250 250 250 

Flow (lt/min) 20-60 20-60 25-80 30-90 30-90 20-60 20-60 

Working DN (mm) 20-60 20-60 30-100 30-150 30-150 20-60 20-60 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heavy Nozzles 

FARA 

e DURANNO 

Fara 

1¨F 

Duranno 

1¨F 

Duranno 

1” 1/4 F 

Part Number 65540.600 65540.810 65540.800 

CANIN 

3/4” F 1¨ F 1¨ 1/4 F 

Part Number 65540.760 65540.710 65540.750 

7  

Ø x L (mm) 68x125 98x210 98x210 

Weight (kg) 2,5 5,6 5,6 

Jet Angle 3x5° + 3x10° 5x5° + 5x10° 5x5° + 5x10° 

Inserts M10x1 M10x1 M10x1 

Front Jet n/a n/a n/a 

Max Pressure (bar) 300 300 300 

Flow (lt/min) >80 >150 >150 

Working DN (mm) 150-300 200-500 200-500 

 

Ø x L (mm) 87x142 107x186 107x186 

Weight (kg) 3,6 9,5 9,5 

Jet Angle 10x15° 8x20°+ 8x30° 8x20°+ 8x30° 

Rear Jets M10x1 M10x1 M10x1 

Front Jet M10x1 n/a n/a 

Max Pressure (bar) 300 300 300 

Min Flow (lt/min) >120 >240 >250 

Working DN (mm) 150-500 300-800 300-1000 

 

 

 



Heavy Nozzles 

ISONZO 

1/2” F 3/4” F 1” F 1” 1/4 F 

Part Number 65540.100 65540.200 65540.420 65540.421 

RONDÒ 

1/2” F 3/4”F 1” F 1” F 1” 1/4 F 

Part Number 3580.01 3580.05 3580.10 3580.15 3580.20 

8  

Ø x L (mm) 39x68 53x78 59x90 89x125 89x125 

Weight (kg) 0,5 0,86 1,4 4,3 4,3 

Jet Angle 45°/ 18° 45°/ 18° 45° / 18° 45°/ 18° 45°/ 18° 

Inserts 3xM6 3XM8 3xM8 3xM12 3xM12 

Max Pressure (bar) 300 300 300 300 300 

Flow (lt/min) 95-150 115-190 170-265 230-340 230-340 

Working DN (mm) 60-150 70-350 200-400 300-800 300-800 

 

Ø x L (mm) 49x80 69x111 87x135 87x135 

Weight (kg) 0,8 1,4 4,5 4,5 

Nr. of Jets and Angle 6x30° 8x30° 12x30° 12x30° 

Inserts M6 (TE) M6x8 M10x1 M10x1 

Max Pressure (bar) 300 300 300 300 

Flow (lt/min) >60 >80 >250 >250 

Working DN (mm) 80-200 150-400 200-600 200-600 

 

 

 



High Thrust Nozzles 

RAUT 

1/4” F 1/2” F 1/2” M 3/4” F 1” F 1” 1/4 F 

Part Number 

w/ceramic inserts 

5550.05 5550.10 5550.10M 5550.20 

5550.20C 

5550.30 

5550.30C 5550.40C 

(*) this version is delivered with hexagonal head ceramic inserts. 

BORA 

1/2" F 3/4" F 1" F 

Part Number 75150.01 75210.01 75350.01 

9  

Ø x L (mm) 39x61 69x108 68X107 

Weight (kg) 0,4 1,4 2,1 

Jet Angle 20° 20° 20° 

Inserts 6 (M6 C) 6 (TE M6 C) 8 (M10x1) 

Max Pressure (bar) 220 255 250 

Flow (lt/min) >90 >110 >160 

Working DN (mm) 60-150 100-300 150-350 

 

Ø x L (mm) 20x35 30x59 30x51 50x92 59x105 75x135 

Weight (kg) 40 gr 0,2 0,2 0,6 1,0 1,9 

Front Jets Drilled 4 x M4 4 x M4 4 x M6(*)
 4 x M6(*)

 4 x M6 

Rear Jets Drilled 6 x M4 6 x M4 6 x M6(*)
 6 x M6(*)

 8 x M10 

Max Pressure (bar) 300 300 300 300 300 300 

Flow (lt/min) 35-80 70-170 70-170 85-250 100-350 200-500 

Working DN (mm) 30-100 50-250 50-250 100-300 150-400 150-500 

 

 

 



High Thrust Nozzles 

WARTHOG 

3/8”F 1/2” F 3/4” F 1” F 1” 1/4 F 

Part Number 

With Rubber Hose (60 cm) 

With Hose and Swive l Joint 

With Descaler Head 

Maintenance Kit 

Service Kit 

75000.53 75000.50K 

75000.50B 

75000.50J 

75000.50KD 

ST.WS600 

ST.WS610 

75000.55 75000.60 75000.61 

75000.55D 

ST.WH600 

ST.WH610 

75000.60D 

ST.WG600 

ST.WG610 

ST.WT600 

ST.WT610 

ST.WD600 

ST.WD610 

Warthog 

Centralizers 

Warthog 3/4” with 5370.10 Warthog 1” with 5370.20 

Part Number 5370.05 5370.10 5370.15 5370.20 

10  

 Cage Guides Extensible Guide 

Working DN (mm) 120 150 175 330-900 

Compatible with: Warthog ½” Warthog ¾” Warthog 1” and 1” 1/4 Warthog 1” 

Ø x L (mm) 48x76 48x110 79x190 106x230 122x231 

Weight (kg) 0,5 1,33 2,1 4,9 5,0 

Front Jet 1x15° 1x15° 1x15° 1x15° 1x15° 

Rear Jets 2x30° 2x30° 2x30° 4x35°/40° 6x35° 

Flow (lt/min) 20-45 27-75 40-170 190-300 300-450 

Max Pressure (bar) 350 350 550 350 350 

Working DN (mm) 60-200 60-200 150-500 200-900 200-900 

 

 



High Thrust Nozzles 

WGR 

Part Number 75000.60R.SI 

TREMOL 

1/8” F 1/4 “ F 1/2 “ F 

1/2” M 

3/4” F 1” F 1” 1/4 F 

Part Number 75510.19R 75510.23R 75510.14R 

75510.14M 

75510.35R 75510.25R 75510.27R 
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Ø x L (mm) 14x39 22x46 35x60 50x83 70x105 70x105 

Weight (kg) 30 gr 0,1 0,3 0,8 2,6 2,6 

Jet Angle 90° / 40° 90° / 25° 90° / 25° 90° / 20° 90° / 20° 90° / 20° 

Inserts drilled drilled M4 M6 C TE M6 C TE M6 C 

Max Pressure (bar) 275 275 275 275 275 275 

Flow (lt/min) 25-80 30-90 40-170 70-250 100-350 100-350 

Working DN (mm) 20-60 25-60 50-150 100-300 200-400 200-400 

 

Part Number Description 

75000.60R.SI WGR (no inserts) 

TA.WGR Standard Configuration (4 rear jets + 1 front jet) 

TA.WGR.DS DS Configuration (2 rear jets + 2 lateral jets + plug) 

TA.WGR.W Standard Configuration with carbide inserts 

TA.WGR.WDS DS Configuration with carbide inserts 

ST.WGR601 Maintenance Kit for WGR 

ST.WGR610 Service Kit for WGR 

Inlet 1” 

Dimensions DN x L (mm) 110 x 270 

Front Jet 1 x 15° 

Radial Jets 2 x 80° 

Rear Jets 4 x 38° 

Max Pressure (bar) 

Flow (lt/min) 

350 

190-300 

Working DN (mm) 20-90 

 

 



Sand Removal Nozzles 

NATISONE 

Natisone 100 

3/4” F 

Natisone 140 

1” F 

Natisone 160 

1” F 

Natisone 160 

1” 1/4 F 

Part Number 65500.800 65500.810 65500.820 65500.840 

MAGREDI 

MAGREDI 

3/4” F 1” F 1” F 1” 1/4 F 

Part Number 

Add. weight (5,6 kg) 

65500.872 

65500.87-06 

65500.87 

65500.87-06 

65500.870 65500.871 
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Dimensions (mm) 355x160x120 355x160x120 355x160x120 355x160x120 

Weight (kg) 17 17 22 22 

Jet Angle 0°/5°/10°/15°/25° 0°/5°/10°/15°/25° 0°/5°/10°/15°/25° 0°/5°/10°/15°/25° 

Number of Jets 9 9 9 9 

Type of Inserts TE M10x1 TE M10x1 TE M10x1 TE M10x1 

Flow (lt/min) 150 150 150 150 

Working DN (mm) 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 

 

Ø x L (mm) 100x260 140x400 160x520 160x520 

Weight (kg) 10 18 32 32 

Jet Angle 5x15° 7x28°/15° 9x28° / 15° 9x28°/15° 

Inserts TE M10x1 C TE M10x1 C TE M10x1 C TE M10x1 C 

Max Pressure (bar) 250 250 250 250 

Flow (lt/min) 80-160 100-240 180-400 180-400 

Working DN (mm) 150-500 250-800 300-1000 300-1000 

 

 

 



Sand Removal Nozzles 

MEGA 

Mega 6 

1” 1/4 F 

Mega 8 

1” F 1” F 

Part Number 65500.91 65500.90 65500.93 

POWERJET 

Powerjet 100 

1” 1/4 F 

Powerjet 500 

1” 1/4 F 

Powerjet 600 

1” 1/4 F 

Powerjet 900 

1” 1/2 F 

Part Number 65000.100 65000.500 65000.600 65000.900 
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Dimensio ns L x W x H (mm) 720x300x280 400x300x300 720x500x270 720x590x275 

Working (kg) 32 40 52 80 

Inserts M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 

Max Pressure (bar) 200 200 200 200 

Flow (lt/min) > 280 > 280 > 280 > 500 

Working DN (mm) 400-1200 500-1500 600-2000 1000-3600 

Ø x L (mm) 200x400 200x400 170x430 

Weight (kg) 21,5 21,5 1,.5 

Jet Angle 11x5°/20° 11x5°/20° 8x5°/20° 

Inserts TE 1/4¨ TE 1/4¨ M10 x 1 

Front Jet - - M10 

Max Pressure (bar) 210 210 210 

Flow (lt/min) >230 <230 >180 

Working DN (mm) 400-2500 400-2500 300-1000 

 

 



Root Cutters 

AVIAN 

1/2”F 3/4”F 1” F 

Part Number (kit) VALK1A1.01 VALK3A1.01 VALK6A1.01 

Centralizing 

rings 

Part Number 5305.12A 5305.12B 5305.34A 5305.10 

14  

DN Nozzle (mm) 35 35 50 70 

Working DN (mm) 75 100 125 150-200 

Compatible with: Tremol/Avian 1/2” Tremol/Avian 1/2” Tremol/Avian 3/4” Tremol/Avian 1” & 1” 1/4 

 

Ø x L (mm) 36x60 55x83 70x140 

Weight (kg) 0,3 1 2,6 

Rotating Jets 3x90° (M4) 3x90° (M6 C) 3x90° (TE M6 C) 

Rear Jets 6x25° (M4) 4x20° (M6 C) 6x20° (TE M6 C) 

Max Pressure (bar) 250 250 250 

Flow (lt/min) 60-160 80-240 150-270 

Working DN (mm) 50-150 80-250 100-350 

 

 

 



Root Cutters 

CARNIA 

and FRIULI 

Carnia 3/4” F Friuli 1” F Friuli 1” 1/4 F 

Part Number (kit) VALK3C.01 VALK6C.01 VALK7C.01 

MANIAGO 

1” F 

Part Number (kit) VALK6C1.01 
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Ø x L (mm) 88x140 

Weight (kg) 3 

Rotating Jets 3x90° (TE M6) 

Rear Jets 6x20° (TE M6) 

Max Pressure (bar) 250 

Flow (lt/min) 150÷280 

Working DN (mm) 200-600 

Dimensions (Ø in mm) 60 74 74 

Weight (kg) 1,5 2,9 2,9 

Rear Jets Angle 6x20° 6x20° 6x20° 

Rotating Jets Angle 6x90° 6x90° 6x90° 

Flow (lt/min) 120-240 120-280 120-280 

Max Pressure (bar) 250 250 250 

Working DN (mm) 100-350 150-500 150-500 

 

 

 



Accessories for Root Cutters 

Centralizers 

Use pipe centralizers to keep rotating nozzles or root cutters in the center of the pipe during cleaning operations. 

They include a locknut for a safer fixing of the nozzle. 

DN 150-300 centralizer with set of 

adjustable position skids. Suitable 

for 3/4” nozzles (Tremol, Rondò, 

Warthog, Avian, Carnia). 

3/4” F/M 

Part Number 5023.02 

DN 200-450 centralizer with 2 sets 

of adjustable position skids. 

Steel wheels are set on bigger 

skids. Suitable for 1” nozzles (Tremol, 

Rondò, Warthog, Friuli, Maniago). 

1” F/M 

Part Number 5023.01-1 

DN 225-600 centralizer with 

pantograph opening, and rubber 

wheels. Adjustable ring can be fixed 

along marked positions in order to 

open the centralizer at required DN. 

Suitable for 1” nozzles (Warthog, 

Friuli, Maniago). 

1” F/M 

Part Number 5025.01 

16  

  

DN (mm) 225-600 

Weight (kg) 9,3 

Length (mm) 600 

Max Pressure (bar) 300 

   

 

DN (mm) 200-450 

Weight (kg) 7,5 

Length (mm) 325 

Max Pressure (bar) 300 

  

DN (mm) 150-300 

Weight (kg) 3,4 

Length (mm) 250 

Max Pressure (bar) 300 

  

 

 



Rotating Head and Milling Nozzles 

AVIAN 

TURBINA 

1/2” F 3/4” F 1” F 

Part Number 

w/carbide head 

Kit Turbina 

75510.17TTW 

VALK1T.01 

75510.360TTW 

VALK3T.01 

75510.260TTW 

VALK6T.01 

WAMAX 

Wamax 200 

WAMAX 100 

1” F 

WAMAX 200 

1” ¼ F 

WAMAX 300 

1” 1/4 F 

Part Number 77100.00 77200.00 77300.00 
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Ø x L (mm) 75x240 125x460 150x500 

Weight (kg) 7,9 27 40 

Jet Angle 15° 15° 15° 

Inserts 4 x M12 C 8 x TE ¼ C 8 x TE ¼ C 

Working DN (mm) 100-200 150-500 300-800 

Ø x L (mm) 36x60 55x83 70x140 

Weight (kg) 0,3 1 2,6 

Rotating Jets 3x90° (M4) 3x90° (M6 C) 3x90° (M6 C) 

Rear Jets 6x25° (M4) 4x20° (M6 C) 6x20° (TE M6) 

Flow (lt/min) 60-160 80-240 90-270 

Working DN (mm) 50-150 80-250 100-350 

 

 

 



Vibrating Nozzles 

RDS-V 

1/2” F 3/4” F 1” F 

Part Number 

w/carbide theeth 

77400.20 

77400.20W 

77400.60 

77400.60W 

77400.70 

77400.70W 

ROTO 

JIGGLER 

1/4” F 1/2” F 3/4” F 1” F 

Part Number 77400.05 77400.25 77400.65 77400.75 
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Ø x L (mm) 38x76 48x86 58x110 78x130 

Weight (kg) 0,3 0,6 2 3 

Jet Angle 15° 15° 15° 15° 

Inserts 6xM4 6xM6 6xM6 6xM8 

Flow (lt/min) 25-70 50-120 130-250 >250 

Working DN (mm) 50-125 80-250 125-300 150-400 

Ø x L (mm) 65x108 77x116 95x130 

Weight (kg) 1,1 1,7 3,2 

Jet Angle 6 x 15° 6 x 15° 6 x 15° 

Inserts M6 M6 M8 

Max Pressure (bar) 250 250 250 

Minimum Flow (lt/min) 75 120 130 

Working DN (mm) 100-200 150-300 150-400 

 

 

 



Vibrating Nozzles 

RUMAX 

RUMAX 75 

3/4” F 

RUMAX 85 

3/4” F 

RUMAX 100 

1” F 

Part Number 

HD Head 

77475.00 

77475.00-01 

77485.00 

77475.00-01 

77410.50 

HD Head 
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Ø x L (mm) 69x188 69x188 120x260 

Weight (kg) 3,7 3,8 8,8 

Jet Angle 20° 20° 20° 

Inserts 6 x M10x1 C 6 x M10x1 C 6 x M10x1 C 

Max Pressure (bar) 200 200 200 

Flow (lt/min) 130-265 150-340 150-340 

Working DN (mm) >150 >150 >200 

 

 

 



Spare Parts 

Inserti 

Steel Inserts Ceramic Inserts 

(*) 10 pezzi 

ACCESSORIES 

CERAMIC INSERTS WITH HEXAGONAL HEAD 

DN orifice (mm) TE M6x8 TE M10x1 TE ¼” 
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Plug 85511.00 85510.00 85506.00 

0,60 85511.06   

0,80 85511.08   

1,00 85511.10 85510.10 85506.10 

1,20 85511.12 85510.12 85506.12 

1,40 85511.14 85510.14 85506.14 

1,60 85511.16 85510.16 85506.16 

1,80 85511.18 85510.18 85506.18 

2,00 85511.20 85510.20 85506.20 

2,20 85511.22 85510.22 85506.22 

2,40 85511.24 85510.24 85506.24 

2,60 85511.26 85510.26 85506.26 

2,80  85510.28 85506.28 

3,10  85510.31 85506.31 

3,40  85510.34 85506.34 

4,00  85510.40 85506.40 

Part Number Description 

85500.510L Hexagonal key (L) for M4 2 mm 

85500.512L Hexagonal key (L) for M6 3 mm 

85500.514L Hexagonal key (L) for M8 4 mm 

85500.516L Hexagonal key (L) for M10 5 mm 

85500.517L Hexagonal key (L) for M12 6 mm 

85500.505 Hexagonal socket 1/4” for M10x1 (10 mm) 

85500.501 Tubular box wrench (14 mm) for TE 1/4” inserts 

85500.500 Hexagonal socket 1/2” for TE 1/4” 

85500.605-1 Orifices measuring kit 0,45 - 1,50 mm 

85500.605-2 Orifices measuring kit 1,50 - 3,00 mm 

85500.600 Tip cleaning set 

85500.506-01 Tubular box wrench (10 mm) for TE M10 

85500.506-03 Tubular box wrench (6 mm) for TE M6 

DN orifice (mm) M4x5 M6x8 M6x8 C M8x10 C M10x12 C M12x16 C 

Plug 8.13A2M04x005 (*) 8.13A2M06X008 (*) 8.13A2M06x008 (*) 8.13A2M08x010 (*) 8.13A2M10x012 8.13A2M12x016 

0,60 85990.060 (*) 85992.060 (*) 85993.06    

0,80 85990.080 (*) 85992.080 (*) 85993.08 85994.08   

1,00 85990.10 (*) 85992.10 (*) 85993.10 85994.10 85995.10 85996.10 

1,20 85990.12 (*) 85992.12 (*) 85993.12 85994.12 85995.12 85996.12 

1,40 85990.14(*) 85992.14 (*) 85993.14 85994.14 85995.14 85996.14 

1,60 85990.16 (*) 85992.16 (*) 85993.16 85994.16 85995.16 85996.16 

1,80 85990.18 (*) 85992.18 (*) 85993.18 85994.18 85995.18 85996.18 

2,00  85992.20 (*) 85993.20 85994.20 85995.20 85996.20 

2,20  85992.22 (*) 85993.22 85994.22 85995.22 85996.22 

2,40  85992.24 (*) 85993.24 85994.24 85995.24 85996.24 

2,60  85992.26 (*) 85993.26 85994.26 85995.26 85996.26 

2,80  85992.28 (*)   85995.28 85996.28 

3,10  85992.30 (*)   85995.31 85996.31 

3,40     85995.34 85996.34 

4,00     85995.40 85996.40 

 

 



Nozzles for Lances 

ROTOJET 
Nozzle with a rotating front jet at an extremely high speed. 

Three versions are available with a different pressure limit: 

255, 310 and 400 bar. 

For each version several nozzles are available that differs for the 

orifice dimension, which corresponds to the flow (gpm) that’s 

necessary to get a pressure of 276 bar. In order to select the 

proper orifice size it is recommended to take a look at the table 

that you can download at www.nuovaconte.com 

In case you need to replase the internal rotation device you can 

order a specific repair kit. 

(*) Nozzles with different flow values are available upon request. 

Flushing Nozzles 
For lances or directly connected to a HP hose 

(*) The insert is not included 3560.00 + insert 85506.xx e 3560.00 + fan jet nozzle 

Fan jet nozzles 
For lances and industrial plants 

Per lance, barre lavastrade o impianti industriali. 

(*) Inserts with other jet angles are available upon request. 
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 15° 25° 40° 65°  

Part 

Number 

 
Thread 

 

Equiv. DN Nozzle Capacity at various pressure values (lpm) 

FBB FBD FBL FBR mm 
20 

bar 

30 

bar 

50 

bar 

70 

bar 

100 

bar 

150 

bar 

200 

bar 

 • •  1460.C2 1/4” M 0,70 2,0 2,4 3,1 3,7 4,4 5,4 6,2 

 • •  1686.C2 1/4” M 1,12 3,0 3,6 4,7 4,7 6,6 8,1 9,3 

    2103.C2 1/4” M 1,35 4,6 5,6 7,3 7,3 10,3 12,6 14,6 

• • • • 2116.C2 1/4” M 1,42 5,1 6,2 8,1 8,1 11,4 14,0 16,1 

 • •  2138.C2 1/4” M 1,54 6,1 7,4 9,6 11,4 13,6 16,7 19,2 

•  •  2160.C2 1/4”M 1,66 7,2 8,8 11,3 13,4 16,0 19,6 22,6 

  •  2181.C2 1/4” M 1,76 8,1 9,9 12,8 15,1 18,1 22,2 25,6 

  •  2230.C2 1/4” M 1,98 10,1 12,4 16,0 16,0 22,6 27,7 32,0 

  •  2341.C2 1/4” M 2,40 15,2 18,6 24,0 24,0 34,1 41,5 47,9 

Part 

Number 

 

Max 

Pressure 

(bar) 

Thread 

 

Ø x L 

(mm) 

 

Weight 

(kg) 

 

Orifice 

 

3560.00 250 1/2” F 31x70 0,19 For insert 1/4” (*) 

3560.60 250 3/4” F 32x80 0,27 5 mm 

3560.70 250 1” F 40x95 0,39 5 mm 

 

Part Number (*) 

 

Max Pressure 

(bar) 

Thread 

 

Equiv. 

Diam. (mm) 

Flow 

(l/min) 

75000.93/120 255 1/4” F 2,12 43 

75000.92/060 310 1/4” F 1,5 28 

75000.90/200 400 1/4” F 2,75 91 
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Special Nozzles 

Liquid Sucker 

The Venturi-effect liquid sucker can be connected to pressure washer, 

high pressure washing systems, secondary reels for cleaning vehicles, 

to quickly suck liquids and mud from flooded basements, manholes, 

pools, working area, or to fill tanks and vessels. 

It is able to suck up to 6 mt in depth. The suction capacity varies 

according to the pump flow, the depth and the working pressure. 

It is provided with a piece of suction hose DN40 5 mt long. 

Aspirafanghi VENTURI 

Questo dispositivo consente di aspirare in profondità 

liquidi e fanghi. Grazie all’effetto Venturi creato dai 

getti d’acqua all’interno del cono. 

Nei filetti DN80 o 100 possono essere fissati i raccordi 
per i tubi di aspirazione di autospurghi canaljet. 

Il dispositivo intermedio di rinvio consente un utilizzo 

in serie dei sistemi per aumentare la profondità di 

aspirazione. 

Accessori 
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Codice Articolo 

221403 

221404 

221303 

221304 

Raccordo Sferico M DN80 c/manicotto 3” F 

Raccordo Sferico M DN100 c/manicotto 4” F 

Raccordo Sferico F DN80 c/manicotto 3” F 

Raccordo Sferico F DN100 c/manicotto 4” F 

Codice Articolo ØxL (mm) Peso (kg) 

5100.10 

5100.12 

5110.01 

5110.02 

Venturi DN80 150x270 4,4 

Venturi DN100 170x290 5,5 

Venturi DN80, intermedio 150x350 4,7 

Venturi DN100, intermedio 170x370 5,7 

 

Codice 

 

Raccordo 

 

Pressione 

nominale (bar) 

ØxL (mm) 

 

Portata max 

(l/min) 

Temperatura 

nominale (°C) 

5100.00 3/8” F 250 107x115 25 90°C 

 

 



Special Nozzles 

MEDUSA 

Medusa è un dispositivo di flussaggio che va usato in 

combinazione con una pompa ad alta pressione e un tubo 

pescante. 

Deve essere fissato attorno al tubo pescante in acciaio. 
Mentre lava il fondo o le pareti della tubazione, la pompa solleva 

i sedimenti. 

Può anche venire impiegato per un’applicazione di 
idro-escavazione. 

(*) a richiesta M o F 

Ugelli di spinta 

Gli ugelli di spinta possono venire impiegati tra due sezioni di 

tubo ad alta pressione per avere maggiore trazione. 

(*) Gli inserti devono essere selezionati e ordinati separamente 

sulla base della combinazione di tubo ad alta pressione, ugello 

(tipo, dimensione e lunghezza) e configurazione della pompa. 

Ugelli di spinta 
per telecamere 

Facilita l’avanzamento di telecamere a spinta. 

Raccordo 1/2” F con inserti in ceramica M10. 

Sono disponibili diversi adattatori da selezionare in 

relazione allo spessore dei cavi di spinta delle telecamere. 
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Codice Articolo 

5540.11 Ugello con adattatore per asta di spinta DN11 (Seesnake) 

5540.12 Ugello con adattatore per asta di spinta DN8 (Miniseesnake) 

5540.13 Ugello con adattatore per asta di spinta DN15 (Orion) 

5540.14 

 

Ugello con adattatore per asta di spinta DN6,8 

(Compact/rM200/Microreel) 

5540.15 Ugello con adattatore per asta DN9 

Codice Descrizione 

5532.08-01.SI  (*) Ugello di spinta, 3/4” F (IN) – 1/2” F (OUT), 8 x M6 

5533.08-01.SI  (*) Ugello di spinta, 1” F (IN) – 1” F (OUT), 8 x M10x1 

5534.08-01.SI  (*) Ugello di spinta, 1” ¼ F (IN) – 1” F (OUT), 8 x M10x1 

 

Codice 

 

DN tubo pescante 

(mm) 

Raccordo 

tubo HP 

Peso 

(kg) 

000D.080 80 mm / 3” 1/2”(*)
 3,0 

000D.100 100 mm / 4 “ 1/2”(*)
 3,3 

000D.120 120 mm / 5” 1/2”(*)
 3,8 

000D.150 150 mm / 6” 1/2”(*)
 3,9 

000D.200 200 mm / 8” 1/2”(*)
 5,5 

  

 

 



Accessories 

Save Hose Devices 

Save hose devices protect the integrity of high pressure hoses, 

reducing friction with sharp edges. 

A regular and proper use reduces the risk of pipe bursting, 

increases safety for the operators and the equipment nearby the 

job site. 

LOWER GUIDE 
To be used in the lower part of the manhole, at the start of the 

pipeline. 

Robust and resistent, they are equipped with teflon wheels that 

make the scrolling of the hose easier. 

The open arches guide (5900.05A) can be used also when 

the cleaning has already started, with the pipe and the nozzle 

already inside the pipeline. 

5 meters of rope are included for each guide. 

5900.05A 

Part number Description 

5900.07 

TIGER TAIL 
This 90 cm long flexible guide can be used either in the lower or 

upper part of the manhole. 

Available in different sizes (DN50/80/100) and materials 

(smooth or rugged PVC) to better adapt to the size and type of HP 

hose. 

They can also be used to protect CCTV camera cable. 

5 meters of rope are included for each guide. 

5900.01 

Tiger Tail 

UPPER GUIDE 
To be used when the reel of the sewer cleaning vehicle is not 

placed over the manhole. 

Made in galvanized steel with red plastic wheel. 

5300.01B 
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Part number Description 

5300.01B Upper save-hose guide 

5300.201 Spare roller for 5300.01B 

Part number Description 

5900.10 Tiger tail 4”/DN50 for 1/2” and 3/4” hoses 

5900.15 Tiger tail 3”/DN80 for 3/4” and 1” hoses 

5900.20 Tiger tail 3”/DN80 (rugged) 

5900.25 Tiger tail 4”/DN100 for hoses up to 1 1/4” 

5900.05A 

 

Save hose device in SS with open arches for ¾” and 1” hoses. 

Length.: 580 mm | Weight 4,1 kg 

5900.051 Spare roller for 5900.05A 

5900.01 

 

Galvanized steel save hose device for 3/8” - 1/2” hoses. 

Length: 300 mm | Weight: 2,5 kg 

5900.011 Spare roller for 5900.01 

5900.07 

 

Galvanized steel save hose device for 1” - 1” 1/4 hoses 

Length.: 590 mm | Weight 8,6 kg 

5900.071 Spare roller for 5900.07 

 

 

 



Safety and Protec tion 

 Serie ProOperator  
Protezione da getti in pressione 

Gli indumenti della serie ProOperator forniscono 

una protezione dai getti d’acqua in pressione 

fino a 500 bar. 

Sono realizzati con fibra Dyneema ®, leggera e 

molto più resistente dell’acciaio al waterjetting. 

I prodotti della serie ProOperator sono certificati 

CE in conformità alla direttiva 89/686/EEC. 

La sezione del capo resistente alla pressione 

realizzata in tessuto a righe: questo per rendere 

evidente all’operatore quali parti del corpo sono 

protette. 

Ciascun indumento è contrassegnato 

da un’etichetta che definisce il livello 

di protezione rispettivamente da getti  

rotanti/a ventaglio/a spillo. 

Esempio: un livello di protezione 5/5/2 

corrisponde ad una protezione fino a 

500 bar per getti rotanti e a ventaglio, 

e fino a 200 bar da getti a spillo. 
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Stivali 
Certificati CE per liquidi pressurizzati e testati per fluidi idraulici in 

pressione. Resistenti all’acqua garantiscono un livello di protezione 5/5/3 

fino a 500 bar. 

Progettati per garantire il miglior comfort nel caso di utilizzi prolungati ed 

in ambienti aggressivi. Realizzati in gomma vulcanizzata rinforzata per 

garantire resistenza a liquidi in pressione (superficie nera). Sono inoltre 

dotati di una protezione in acciaio nel puntale e resistono a tagli da sotto. 

Rivestiti internamente con tessuto confortevole. La suola garantisce buona 

aderenza. 

Misure: 36-48 

 

Codice 9513.21-xxx 

Guanti 
Resistenti a getti d’acqua in pressione fino a 500 bar, hanno una superficie 

ruvida e sabbiata e garantiscono un’ottima presa. 

Dotati di sottoguanto in cotone. 
Testati e classificati con i più alti valori nelle seguenti categorie: 5 per la 

protezione da taglio e 4 per l’abrasione, strappo e foratura. 

Non resistono a fluidi idraulici in pressione . 
 

Codice 9513.20-11 (taglia 11) 

Giacca, pantaloni e grembiule APRON 
Gli indumenti della serie ProOperator 500 bar forniscono un livello di 

protezione 5/5/2 su tutta la superficie tessile e sono idonei anche ad 

impiego in ambienti caldi. 

Da utilizzare in combinazione con guanti e stivali. 

 
Codici 9513.50-033 Giacca ProOperator (taglie XS-3XL) 

9513.50-043 Pantaloni  ProOperator (taglie XS-3XL ) 

9513.50-032 Grembiule APRON 

 

 



Nozzle Kits 

Nozzle kits are an easy solution for those users who wants to 

have some nozzles ready to be used for any daily application 

of pipe cleaning, flushing and unblocking. 

For each size several solutions are available with different nozzle 
combinations in plastic cases with foam shapes 

for each nozzle. 

Every kit includes tools for inserts replacing and 

general safety instructions as well. 

Kit 1/2” 

VALK1F.00 1/2” F KIT (8 NOZZLES) 

(Cellina, Livenza, Meduna, Vortex, Arzino, Raut, 

Isonzo, Tremol) 

VALK1.00 1/2” M KIT (8 NOZZLES) 

(Cellina, Livenza, Meduna, Vortex, Arzino, Raut, 

Isonzo, Tremol) 

Kit 3/4” 

VALK3F.00 3/4” F KIT (6 NOZZLES) 

(Cellina, Vortex, Arzino, Raut, Isonzo, Tremol) 

VALK3F1.00 3/4” KIT (4 NOZZLES) 

(Livenza, Raut, Isonzo, Tremol) 

Kit 1” 

VALK6F.00 1” F KIT (6 NOZZLES) 

(Cellina, Vortex, Arzino, Isonzo, Raut, Tremol) 

VALK6F.00 1” F KIT (6 NOZZLES) 

(Cellina, Vortex, Arzino, Isonzo, Raut, Tremol) 

VALK6F1.00 1” F KIT (4 NOZZLES WITH CERAMIC INSERTS) 

(Arzino, Isonzo, Raut, Tremol), 

 Last updated on 07/01/2015. This document is subject to change. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




